
IN QUESTO CAPITOLO

üCavoschermatobilanciatoeapplicazioni
üCavoschermatosbilanciatoeapplicazioni
üDifferenzetra cavobilanciatoesbilanciato

üConnettoreXLRoCannon
üConnettoreComboXLRJack
üConnettoreJackMonoeStereo
üConnettoreRCA
üConnettoreDIN(MIDI)
üConnettorepercassepassive
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In questocasoi conduttori avvolti dallo schermosonodue ed in essifluisceil
segnale. Questi prendono il nome di caldo e freddo. Lo schermo,connesso
elettricamente a terra, non deve in nessunmodo entrare nel circuito dove
scorreil segnale.
Con un cavo bilanciato si riesconoa ridurre di molto i disturbi provenienti
ÄÁÌÌȭÅÓÔÅÒÎÏ.
A questotipo di cavisonocollegati i connettoriCannon, jackstereoe RCA
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In questocasoil segnaleusalo schermoper propagarsi. Possiamoparlaredi
lineaschermatasbilanciata.
Sono di questo tipo ad esempio le connessioni in uscita dagli strumenti
musicalio dagliamplificatori.
Si tratta di uno standard non professionale,comunque molto usato nello
spettacolo.
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Bilanciato VS Sbilanciato

Come funziona un cavo bilanciato 
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