
IN QUESTO CAPITOLO

üA cosaservonoi microfoni
üTipidi microfoni
×Dinamici
×Acondensatore

üDiagrammiPolari
üEffettoLarsen
üNormeperil correttoutilizzodeimicrofoni
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Á Comeè noto la funzione di un microfono è quella di Ȱcatturareȱi suoni
perpoterli amplificare,registrareo trasmettere.

Á Il microfono è quindi un trasduttore acustico-elettrico, ossia trasforma
ÌȭÅÎÅÒÇÉÁacusticain energiameccanicae questain energiaelettrica.
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La scelta del microfono adatto non è facile e dipende da molti fattori :
intensità, distanzae posizionedella sorgentesonora,timbro (acuto-grave),
ecc.

Esistonodueprincipalifamigliedi microfoni:

Á DINAMICI 
Á A CONDENSATORE
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Sono equipaggiati con un TRASDUTTORE(la parte che
trasforma le onde sonore in variazioni proporzionali del
segnaleelettrico).
Una delicata e sensibilemembrana, unita ad una bobina,
lavora all'interno di un magnete. Ogni spostamento della
membrana dovuto alla variazione della pressionedell'aria
causata dai suoni, viene tradotto in un segnale elettrico
proporzionale.

Pregi: robustezza,collaudata affidabilità, buona qualità ed
economiadi acquisto.

Difetti : soffronodi unacertainerziaper la rilevazionedi suoni
molto deboli e non hanno una regolarità nella risposta in
frequenza,ne consegueche i fabbricanti hanno sviluppato
diversi modelli con caratteristiche specifiche per i vari
strumentie le voci.
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Sono equipaggiati con un trasduttore che applica il
principio del condensatore. Ogni spostamentodella
membrana del microfono, sottile come un'ala di
farfalla, fa variare la capacità di un particolare
condensatore che in uscita rende segnali elettrici
proporzionalial suonocaptato.

Pregi: Straordinariaqualità di ripresa, linearità nella
rispostain frequenza: è il microfonoprofessionaleper
eccellenza,capacedi registrare qualsiasistrumento
conresaautenticae fedele.

Difetti : I microfonia condensatoresonomolto costosi
e delicati. Necessitanodi unaalimentazionechiamata
PHANTOM(48 volt continua), che non è fornita da
tutti i mixer.
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