
IN QUESTO CAPITOLO

ü,ȭÉÍÐÉÁÎÔÏaudio: principiodi funzionamentoecostruzione
üIl Crossover
üParametrideidiffusori
üPotenzadeidiffusori
üImpedenza
üCasseattive epassive
üMonitordastudio

117/10/2009 Davide De Nardi - The Band Records



I diffusori acustici finalizzano il segnale elettrico proveniente
ÄÁÌÌȭÁÍÐÌÉÆÉÃÁÔÏÒÅe lo trasformanoin segnaleacustico.

Talefenomenodi trasformazionedel segnaleè detto trasduzione.

Perpoter effettuare questaoperazionesonoessenziali3elementi:
Á Mixer
Á Amplificatoreo Finale
Á Diffusoriacustici

,ȭÁÂÂÉÎÁÍÅÎÔÏdei diffusori acustici con ÌȭÁÍÐÌÉÆÉÃÁÔÏÒÅè forse il punto più
delicatonel comporreun impianto.

I diffusori acustici , ebbene s ì le casse , hanno la grande responsabilit à di finalizzare il segnale elettrico proveniente dall Ωamplificatore e trasformarlo in segnale acustico .

Tale fenonemo di trasformazione del segnale è detto trasduzione .

LΩabbinamento dei diffusori acustici con lΩampliicatore è forse il punto pi ù delicato nel comporre un impianto di alta fedelt à.
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I diffusori largamenteutilizzati oggi sonoquelli definiti dinamici, chevannoa
coprirela quasitotalità del mercato.

Un cono di materiale elastico (di solito cartone specialetrattato) è solidale
meccanicamentecon un magnetemobile; applicandouna correntevariabile
ai capidella bobinavienegeneratoun campomagneticochefarà muovereil
magnete e, di conseguenza,il cono che quindi vibrerà in funzione della
tensioneelettrica applicata.
Dati i grandi volumi d'aria che il cono deve spostare,occorreràun campo
magnetico,e quindi un livello di corrente,molto intenso; quest'ultimo viene
fornito daun amplificatorefinale.

I diffusori acustici , ebbene s ì le casse , hanno la grande responsabilit à di finalizzare il segnale elettrico proveniente dall Ωamplificatore e trasformarlo in segnale acustico .

Tale fenonemo di trasformazione del segnale è detto trasduzione .

LΩabbinamento dei diffusori acustici con lΩampliicatore è forse il punto pi ù delicato nel comporre un impianto di alta fedelt à.
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Per diversi motivi legati alla fisica, risulta molto complessoottimizzare al
meglio questa estensionesonora, ragion per cui si rende necessarioavere
nei diffusori dinamici almeno due altoparlanti (due vie) che si dividano le
sonorità da riprodurre, al woofer il compito di riprodurre le bassetonalità,
al tweeter le tonalità acute
Nei diffusori a tre vie è previstoil midrange, chesi occupadella riproduzione
dellemediefrequenze.

Il numerodi altoparlanti può ancheesseresuperiorea due pur riproducendo
duesolevie; il compito specificodi ogni altoparlanteè quellodi riprodurreal
megliodeterminatesonoritàper il qualeè stato concepito.

I diffusori acustici , ebbene s ì le casse , hanno la grande responsabilit à di finalizzare il segnale elettrico proveniente dall Ωamplificatore e trasformarlo in segnale acustico .

Tale fenonemo di trasformazione del segnale è detto trasduzione .

LΩabbinamento dei diffusori acustici con lΩampliicatore è forse il punto pi ù delicato nel comporre un impianto di alta fedelt à.
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La divisione delle frequenzeviene eseguita dal crossover, un componente
elettrico compostoda condensatori,resistenzeed induttanze,svolgeil ruolo
di filtro chevaadividerein parti (vie) le frequenzeaudio.

Cisono2 tipi di crossover:
Á CrossoverAttivo: è costituito da un circuito attivo ossia dotato di

un'alimentazioneautonoma e interviene sul segnaleprima che questo
venga amplificato. Di conseguenza all'uscita del crossover (che
supponiamoa 3 vie)avremoi tre segnaliognunocon la suacomposizione
in banda che verranno amplificati separatamente. Questo permette di
utilizzare amplificatori progettati per la riproduzione di una specifica
banda di frequenzae dunque di qualità molto maggiore. La situazione
vieneschematizzatanellafigura seguente:

Á Crossoverpassivo: In questocasoil segnalearrivaal crossoverdopoessere
stato amplificato. Dato che viene utilizzato un solo amplificatore per
amplificare il segnale,il crossovernon ha bisognodi esserealimentato.
Questa soluzione risulta di gran lunga più economica ma di qualità
decisamenteinferiore alla precedentein quanto presupponel'utilizzo di
un soloamplificatoreper l'intera bandadellospettro udibilee dunqueuna
amplificazionepiù approssimativadel segnale.

I diffusori acustici , ebbene s ì le casse , hanno la grande responsabilit à di finalizzare il segnale elettrico proveniente dall Ωamplificatore e trasformarlo in segnale acustico .

Tale fenonemo di trasformazione del segnale è detto trasduzione .

LΩabbinamento dei diffusori acustici con lΩampliicatore è forse il punto pi ù delicato nel comporre un impianto di alta fedelt à.
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Indicativamente le caratteristiche che possonodeterminare le qualità dei
diffusori sono:

La Rispostain frequenza, che dovrebbeteoricamenteessereil più possibile
piatta su tutta la gamma delle frequenzeudibili, in tal modo la resasonora
dovrebbeesseresimilea tutte le frequenze.

,ȭEfficienza, ovvero la realepotenzaacusticaÄÅÌÌȭÁÌÔÏÐÁÒÌÁÎÔÅȟla capacitàdi
trasformareenergiaelettrica in energiaacustica. MaggiorerisultaÌȭÅÆÆÉÃÉÅÎÚÁ
ÄÅÌÌȭÁÌÔÏÐÁÒÌÁÎÔÅȟmaggiore è la quantità di energia elettrica trasformata in
acustica.

La Sensibilità, la pressionesonoraprodotta ÄÁÌÌȭÁÌÔÏÐÁÒÌÁÎÔÅȟla suacapacità
vienemisuratain DecibelSPL(SoundPressureLevel). Si misuraad un metro
ÄÁÌÌȭÁÌÔÏÐÁÒÌÁÎÔÅquandovieneapplicatala potenzadel segnaleelettrico di 1
watt.
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